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第一部分  方案编制背景
一、任务由来

云南东源煤电羊场口煤业有限公司富源县羊场口煤矿 (以下简称
“
羊场口煤矿

”
)

现有采矿证由云南省国土资源厅颁发,证号为 C53OOOO20110111⒛ 10甾⒕,矿区范围由

15个拐点圈定,由原羊场口煤矿一号井,羊场口煤矿二号井矿及新扩空白区组成 ,矿

区面积 2.569km2,开采深度+21OOm~H⒛0m,开采矿种为煤矿 ,开采方式为地下开采 ,

生产规模 39万 t/a,矿山原采矿证有效期限 ⒛08年 4月 ” 日~⒛ 18年 4月 ” 日,矿

山企业采矿证到期后云南东源煤电羊场口煤业有限公司向云南省国土资源厅提出采矿

权延续申请延续了采矿证,现有采矿证有效期为 ⒛ 18年 9月 ⒛ 日~⒛⒛ 年 9月 29日 。

根据 《云南省国土资源厅 云南省煤炭工业管理局关于下发云南煤化工集团有限公

司转型升级煤矿矿区坐标范围有关事宜的通知》 (云国土资矿 12015】 101号 ),羊场
口煤矿矿区范围及面积与采矿证载明的一致 ,为 2.56蚍

`。
根据 《云南省煤矿整顿关闭

工作联席会议办公室文件》 (云煤整审 【2015】 3号文),羊场口煤矿在 《云南煤化工

集团有限公司煤炭产业结构调整转型升级方案》 (第三批)中审查确认通过,并经云南

省国土资源厅文件 《云南省国土资源厅关于云南煤化工集团有限公司煤炭产业结构调整

转型升级方案的第主次会审意见》 (云国土资矿 【⒛ 15】 4号文 )批准,为整合重组类

中的整合周边矿井,羊场口煤矿二号井为整合主体,羊场口煤矿一号井为被整合矿井 ,

保留原采矿权范围不变,规划矿井能力由 15万 t/a(采矿证上生产规模为 39万 忱 )扩

建升级到 弱 万√a。 ⒛ 18年 10月 31日 ,取得“云南省煤炭工业管理局关于云南东源煤

电羊场口煤业有限公司富源县羊场口煤矿项目核准的批复 (云煤行管【⒛ 18】 196号 )”。

云南省煤炭工业局关于富源县羊场 口煤矿产能置换方案的审核确认函(曲煤函

⒓01Bl37号),富源县羊场口煤矿己落实产能置换指标,按规定编制完成 《云南东源煤电

羊场口煤业有限公司富源县羊场口煤矿产能置换方案》,并逐级上报市人民政府 ,符合

相关产业政策要求,同意通过审核确认并上报云南省煤炭工业管理局备案 ,同意云南东

源煤电羊场口煤业有限公司羊场口煤矿产能置换方案,项 目建设规模 弱 万 t/a。

矿山原采矿证 ⒛Og年 4月 ” 日~⒛ 18年 4月 ” 日,期间未发生变更,由于采矿

证到期,矿山需要办理相关手续,于 ⒛ 18年申请临时采矿证。目前主要手续为 2018年

编制完成 《云南省富源县羊场口煤矿生产勘探报告》,⒛ 19年完成 《云南东源煤电羊场

口煤业有限公司富源县羊场口煤矿矿产资源开发利用方案》,⒛ 19年完成 《富源县羊场



口煤矿资源整合技改项目水土保持方案报告书》,2uo年完成 《富源县羊场口煤矿资源

整合技改项目环境影响报告书》,⒛⒛年至今准备第一次编制 《矿山地质环境保护与土

地复垦方案》。

经调查,本矿山自矿山建矿至今,于 ⒛14年初停产,随即矿山开展转型升级各项

手续,由于资金紧张,导致相关手续开展进度较为缓慢。

二、编制目的

1、 本次编制 《云南东源煤电羊场口煤业有限公司富源县羊场口煤矿矿山地质环

境保护与土地复垦方案》目的是为办理现采矿许可证变更手续。仅变更生产能力,从

39万吨/年 ,变更为笱 万吨/年 ,矿权范围和开采标高均不变更。

2、 通过了解、核实、评价本矿山现状地质环境条件,结合矿产资源开发利用方案 ,
预测矿业活动可能引发的矿山地质环境问题,并提出矿山在建设、开采、闭坑阶段的环

境保护、环境恢复及环境治理等方面的措施,最大限度地减轻矿业活动对地质环境的影

响,明确矿山企业对矿山地质环境保护与土地复垦义务和责任,为矿业开发、地质环境

保护与生态恢复治理提供科学依据和技术支撑,以期实现矿产资源的合理开发利用及矿

山地质环境的有效保护,为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。并且为政府行政主

管部门对矿山地质环境的有利监督管理提供依据。矿山地质环境保护与土地复垦方案

是实施矿山地质环境保护、治理和监测及土地复垦的技术依据之一。本方案不代替相

关工程勘查、治理设计、用地报批手续。

3、 编制矿山地质环境保护与土地复垦方案,坚持“预防为主,防治结合”、“在保护
中开发,在开发中保护”、“耕地优先”、“科学规划、因地制宜、综合治理、经济可行、

合理利用”的原则。为矿山生产提供指导。

4、 矿山地质环境保护与土地复垦方案应在矿山地质环境和矿区土地复垦调查和

矿产资源开发利用方案、矿山开采设计等基础上编制,并指导矿山在后期恢复、施工

符合相关规划。

5、 矿山地质环境保护与土地复垦方案编制的区域范围包括开采区及采矿活动的

影响区。本方案不涉及尾矿库。

6、 根据 《地质灾害防治条例》 (国务院令第 394号 )、 《土地复垦条例》 (国
务院令第 592号 )、 《土地复垦条例实施办法》 (国土资源部令第 56号 )、 《矿山
地质环境保护规定》 (国土资源部令第佴 号)等相关规律法规,本次编制 《云南东

源煤电羊场口煤业有限公司富源县羊场口煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》目



的是为办理变更开采能力。

7、 本方案依据已有的地质勘查资料、开发利用方案以及矿山用地报批资料并结
合建设单位提供相关资料 ,确保与现有矿山情况真实一致 ,并未矿山后期生产建设提

供科学合理的指导意见。

8、 认真履行 《土地管理法》及 《土地复垦条例》等相关法律法规,根据“谁损毁、
谁复垦
”
的原则,本方案将明确矿山在生产过程中损毁土地面积、范围、时段、方式等 ,

进行损毁土地复垦的可行性分析,确定土地复垦利用类型和方式,拟定复垦标准,提出

复垦措施,测算复垦工程量及投资,安排复垦计划和资金保障措施等,为土地复垦的组

织开展、实施管理、监督检查、验收、管护以及土地复垦费缴存等提供依据,最终起到

保护并合理利用土地资源,改善矿山建设范围的生态环境 ,为矿山开采和运营创造条件 ,

尽快使被损毁的土地复垦利用并尽可能达到最佳综合效益的状态,努力实现矿区社会经

济生态可持续发展的目的。



第二部分 矿山地质环境保护与土地复垦方案简介表

项

目

概

况

方案名称
云南东源煤电羊场口煤业有限公司富源县羊场口煤矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

采矿许可证 □新申请  □持有  ■变更
矿山企业名称 云南东源煤电羊场口煤业有限公司

统一社会信用代码 9153062978464230x2

法人代表 冯志明 联系电话 13095276661

矿区面积及开采标

局
矿区面积 2.569km2,开 采标高+2100~+1⒛0m

生产能力 457亍 t/a

采矿证号
(矿区范围 )

C53000002011011120106574 评估区面积 7,2465km2

项日位置土地利用

现状标准分幅图幅

号

G48H119076、 G48H120076

矿山生产服务年限
们⒚年,(2024年 10月乇065

年 9月 )
方案适用

年限

5年 , (⒛24年 10月 9029
年 10月 )

方

案

编

芾刂

单

位

编制单位名称 昆明煤炭设计研究院有限公司、西南能矿建设工程有限公司

统一信用代码 915300004312039776、  91530103083296942Q

法人代表 杨纯东、陈恨水

资质证书名称 地灾评估、勘查、设计 资质等级 甲级

发证机关 自然资源部 编号
520020241120078
532019130084

联系人 包博 电话 15198790411

主要编制人员

姓名 职务 职称 竿咿
赵良洪 部门经理 高级工程师 内烈uP
覃志齐 总工 高级工程师 碾‰
李东良 技术人员 工程师 罅睁
陆远玮 部门经理 高级工程师 叼
包博 技术人员/ 工程师 、色≠夕|
罗丽华 技术人员/ 高级工程师 叼鼐鲜



矿

山

地

质

环

境

影

响

评估区重要

程度
■重要区 □较重要区 □一般区

■一级

□二级

□三级

地质环境条

件
■复杂  □较复杂  □简单

□大型   ■中型   □小型

矿山地质灾

害现状分析

与预测

现状评估:评估区现状发育有二个古滑坡及一个潜在不稳定斜坡 ,

其中滑坡属古滑坡残留体,已有近十及年的历史,滑坡现状稳定,危

害及危险性小;不稳定边坡现状稳定,现状斜坡处于稳定状态未造成

危害,主要是破坏地形地貌,现状危害、危险性中等;不 良地质作用

主要为冲沟、岩体风化。现状矿业活动对含水层的影响和破坏严重 ;

对地形地貌景观的影响严重、对土地资源压占及破坏总体为严重。由

于目前矿山处于停产阶段,不存在矿山开采对采空区的扰动,预测现状

条件下采空区稳定性为基本稳定。

预测评估:矿山采矿活动加剧现状地质灾害可能性大,危险性、危

害性大。未来矿山开采过程中加剧现状浅部采空区发生地裂缝及塌陷区

其可能性大,危险性、危害性大,未来矿山开采中形成的新采空区发生

地裂缝及塌陷区其可能性大,危险性、危害性大。矿山开采诱发移动盆

地可能性大,预测今后移动盆地内发生地裂缝地质灾害可能性总体为中

等~大 ,危险性、危害性中等~大 ;诱发滑坡可能性小~中等,总体危

险性、危害性中等~大 ;诱发崩塌的可能性中等~大 ,危险性、危害性

中等~大 ;诱发泥石流的可能性较小,危害性中等~大。移动盆地对地

质环境影响严重。预测地下水疏干对其影响范围内的零星建筑物存在较

大影响,可能性中等~大 ,危险性、危害性中等~大。矿山工业场地建

设诱发地质灾害的可能性小;地面设施活动遭受现状地质灾害危害可能

性大,危险性、危害性大;未来各工业场地在运营期间遭受矿山开采而

诱发地质灾害可能性中等~大 ,危险性、危害性中等~大。井筒建设及

运营诱发地质灾害的可能性小。未来矿山开采遭受矿山动压影响大,对

矿山安全生产会造成直接危害,预测其发生的可能性中等~大 ,危险性、

危害性中等~大。受煤系地层自身工程性质较差以及矿山动压影响,矿

山井下生产系统建设及运营加剧及遭受冒顶、掉块和片邦可能性大,危



矿

山

地
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环

境

影

响

现状

分析

与预

坝刂

险性、危害性为中等~大 ;未来矿山延续生产,开采深部煤层时存在遭

受己有采空区突水危害风险,预测遭受的可能性中等,危险性、危害性

为中等~大。未来矿山开采遭受地表水体影响较小。矿山受相邻矿山开

采影响发生地质灾害的可能性中等~大 ,危险性、危害性中等~大 ;诱

发矿井突水、涌水的危害,可能性中等,危害、危险性中等~大。未来

矿山废弃物堆放诱发地质灾害可能性小。

矿区含水层

破坏现状分

析与预测

现状矿山生产活动对评估区水资源的影响
“
严重
”。预测未来矿山开

采对含水层的破坏为
“
严重
”。

矿区地形地

貌景观 (地

质遗迹、人

文景观)破

坏现状分析

与预测

煤矿开采现状地形地貌景观破坏影响
“
较严重
”。预测矿山开采对地

形地貌景观的影响和破坏程度属
“
较严重
”。

矿区水土环

境污染现状

分析与预测

现状条件下矿山开采对水土环境环境污染
“
较轻
”。未来矿山开采对

区内及周围水土环境污染
“
较严重
”。

村庄及重要

设施影响与

评估

现状矿山开采未对村庄建筑物造成破坏,未造成经济损失与人员伤

害,对村庄建筑影响较轻。预测未来矿山开采会对位于移动盆地以及地

下水疏干影响范围内的地面村庄建筑、泉点造成影响,其影响程度较大 ,

预测其可能性大,危险性、危害性中等~大。对位于移动盆地以及地下

水疏干影响范围外的地面建筑、泉点影响较小,遭受矿山崩塌、滑坡等

地质灾害其影响程度中等~大。预测其可能中等~大 ,危险性、危害性

中等,局部为大。

矿山地质环境影响

综合评估

预测今后羊场口煤矿地下采矿活动诱发和遭受地质灾害可能性总

体为大,危险性、危害性大。预测未来矿山生产活动对评估区水资源的

影响
“
严重
”,对地形地貌景观破坏影响“较严重”,对水土环境环境污染

“
较严重
”。
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土地损毁的

环节与时序

1、 土地损毁方式

根据现场调查了解,矿山损毁土地的类型主要有以下4类 :

(1)土地挖损,因采矿活动致使原地表形态、土壤结构、地表生物等直接被

摧毁,土地原有功能丧失的过程。

(2)土地塌陷,因地下采矿导致地表沉降、变形,造成土地原有功能部分或

全部丧失的过程。

(3)土地压占,因堆放采矿剥离物、废石、表土等,造成土地原有功能丧失

过程。

(4)土地污染,因污染物的排放,造成土壤原有理化性状恶化,致使土地生

产力降低、生态系统退化的过程。

为了能够准确分析羊场口煤矿开采产生损毁土地的环节,本方案以方案编制

日为时点,将损毁土地时段分为已损毁和拟损毁两个阶段,分析产生损毁土地的

环节及损毁形式。

2、 已损毁土地环节

原羊场口煤矿始建于 1985年,1987年建成投产,⒛ 14年停产至今,目前

建成了工业场地和、回风斜井工业场地、后期风井工业场地、井口值班室、爆

破器材库、及矿山道路等。这些工业场地直接服务于矿山开采,其损毁土地时

段持续于整个矿山开采服务期,造成土地压占损毁。

3、 拟损毁土地环节

将引发地表下沉、变形、破坏地表土地资源和植物资源,羊场口煤矿随着

井下掘进、矿床回采工作的进行,煤层上部的岩层平衡条件改变,在采矿生产

过程中有可能出现地面的沉陷、裂隙,从而对地表土地及土壤造成破坏,因此

运营阶段地下开采阶段对土地造成沉陷破坏 。

己损毁各类
土地现状

矿山已损毁主要包括主斜井工业场地、回风斜井工业场地、后期风井工业

场地、井口值班室、洗煤厂等损毁土地。经统计,矿山己损毁土地面积 8.30OGhm

2,按土地利用现状类型统计,其中水浇地 0,0334hln9、 旱地 0.1919hln2、 乔木

林地 0.36绌 nl9、 其他林地 0.O086hm2、 其他草地 0.9796h硭 、采矿用地 5.0132hm



2、
仓储用地 0,1826hnl9、 农村宅基地 0.0507hlnz、 农村道路 1.3501hm2、 河流

水面 0.OO71h`,设施农用地 0.∝03hlnz、 田坎 0.0791hIn9、 按土地损毁方式统

计,压占损毁 6.89mhm2、 占用 1,们⒛hm2;按土地权属统计,其中涉及营上镇

茂河村民委员会 8.3006hm2。 按损毁土地程度统计 ,其 中,中度损毁土地

1.2“ Bhm2,重度损毁土地 7.0358hm2。

拟损毁土地

预测与评估

经预测,矿山开采拟损毁土地以地下采空区塌陷损毁土地,预测共计拟损

毁土地面积 292.8611hlnz;按 损毁土地方式统计,压 占损毁土地 0,∝674hm2,

塌陷损毁土地 291。 绲80hm2,占 用 0.9657h硭 ;按损毁土地程度统计,中度

0.022hm2,重度损毁土地 292.8391h`;按 土地利用现状统计,旱地 127.5507hm

2、
果园 0.2321hm2、 乔木林地 75.4573h`、 竹林地 荃.7792hm2、 灌木林地

17.5138hln2、 其他林地 19,⒛ 12hm2、 其他草地 1.8243hIllz、 农村宅基地 0.∞ 16hm

2、
医疗卫生用地 0.1522hIn9、 公路用地 0。 娟55hm2、 农村道路 0.⒛ 81hm2、 河

流水面 0,Os99hm2、 田坎狃.8152hm2;按土地权属统计,其中涉及营上镇茂河

村民委员会 223.3061hm2,涉 及营上镇大坪村村民委员会 5.2263hlllz,大河镇恩

乐村民委员会 “。⒛87hnl2。



复垦

区土

地利

用现

状

土地类型 面积 (hm2)

一级地类 二级地类 小计 己损毁 拟损毁 占用

耕地
水浇地 0.0334 0.0334 0

旱地 127.7426 0. 1919 127.5507

园地 果园 0,2321 0.2321

林地

乔木林地 75.8213 0.364 75.4573

竹林地 4.7792 0 4.7792

灌木林地 17,5138 0 17.5138

其他林地 19.7098 0.0086 19.7012

草地 其他草地 2.8039 0,9796 1.8243

工矿仓储用地
采矿用地 5,0132 5.0132 0.0000

仓储用地 0.1826 0.1826

住宅用地 农村宅基地 0,0723 0,0507 0.0216

公共管理与公共服 医疗卫生用地 0.1522 0,1522

交通运输用地
公路用地 0.4655 0 0,4655

农村道路 1.6382 1,3501 0.2881

水域及水利设施用 河流水面 0.067 0.0071 0,0599

其他土地
设施农用地 0.0403 0.0403 0.0000

田坎 44.8943 0.0791 4荃。8152
`
TΔ
口 301.1617 8,3006 292.8611 0.0000

复垦

责任

范围

内土

地损

毁及

占用

面积

破坏类型
面积 (hm2)

小计 己损毁/占用 拟损毁/占用

损毁形式

挖  损 0.0000

塌陷 291.4280 291.4280

压  占 7.3652 6,8978 0.4674

污染 0.0000

小计 298.7932 6,8978 291.8954

占用 2.3685 1.4028 0,9657

^ 汁 301.1617 8.3006 292.8611

地

垦

积

土

复

面

土地类型 面积 (hm2)

一级地类 二级地类 小计 己复垦 拟复垦

耕地
水浇地 0.0334 0.0334

旱地 131.3105 131.3105

园地 果园 0,2321 0.2321

林地

乔木林地 79.0749 79.0749

竹林地 4.7792 4.7792

灌木林地 17,5138 17.5138

其他林地 19.7012 19.7012

其他土地 田坎 46. 1481 46,1481

合计 298,7932 0,0000 298.7932

占用 2,3685

复垦率 99.21%

卜



分区 |  治理对象 工程措施 工程项目 单位 工作量

重点

和次

HPl古滑 坡 、 HP2

古滑坡

设立警示牌 (4个 )

警示牌 个 4

镀锌钢管 t 0.04

土方开挖 m 7.16

土方回填 m 4.36

C⒛ 混凝土 2.8

监测 布置监测点 个 26

潜在不稳定边坡
(BWI)

挡墙 (长 80m)

土方开挖 m 135.2

碎石反滤层 m 36

碎石垫层 m 97.6

C⒛ 混凝土 m 104.8

Φ5Opvc管 m 160

设立警示牌 (1个 )

警示牌 个 1

镀锌钢管 t 0.01

土方开挖 m 1.79

土方回填 m 1.09

C⒛ 混凝土 m 0.7

监测 布置监测点 个 3

采空区地表变形

区

地裂缝回填 土石方回填 m3 9765

地面塌陷回填 土石方回填 ll13 35774

设立警示牌(20个 )

警示牌 个 20

镀锌钢管 t 0.2

土方开挖 m 35.8

土方回填 m 21.8

C⒛ 混凝土 m 14

重点

防治

区

监测 布置监测点 个 15

预测移动盆地区

地裂缝回填 土石方回填 m3 11195

设立警示牌(10个 )

警示牌 个 10

镀锌钢管 0.1

土方开挖 m 17.9

土方回填 m 10.9

C⒛ 混凝土 m 7

监测 布置监测点 个 20

挡墙 (长 38Olll)

土方开挖 m 642,2

碎石反滤层 m 171

工业场地及配套

场地

碎石垫层 m 463.6

C⒛ 混凝土 m 497.8

Φ50pvc管 m 760

排水沟 (720m)

土方开挖 m 741.6

土方回填 m 93.6

C20混凝土 m 324

井口封堵 M75浆砌石 m 240

设立警示牌 (3个 ) 警示牌 个 3



镀锌钢管 0.03

土方开挖 m 5,37

土方回填 m 3,27

C⒛ 混凝土 m
0
乙

监测 布置监测点 个 5

一般

防治

区

周边村庄
设立警示牌(10个 )

警示牌 个 10

镀锌钢管 0.1

土方开挖 m 17.9

土方回填 m 10,9

C⒛ 混凝土 m 7

监测 布置监测点 个
°
乙

投资估算 方案编制年限总费用概算 (万元 )
0
乙 19.07



结合 《矿山地质环境保护方案》的总体部署,年度实施计划分为近期治理期、

中期治理期和远期治理期三部分进行,本次确定 5年为近期治理期 (⒛⒛ 年 10月

31日 ~⒛29年 10月 31日 ),剩余生产期为中期治理期(2陇9年 10月 31日 ~20S9

年 9月 30日 );生产期结束后治理期与监测管护期 4年为远期治理期 (20S9年 9

月 30日 ~⒛“ 年 9月 30日 )。

工作

矿山 |计划
恢复

治理

保护

工作

部署

恢复治理阶段

工作手段

布置监测点 (个 ) 地质灾害治理工程

设立警

示牌
(个 )

近期

2024年

10月 ~

2025年

10月

54

对现状地质灾害 HPl古滑坡、HP2

古滑坡、及 BW1边坡进行工程治

理。布设监测点,临时矸石储煤
场修建拦挡。该阶段重点对临时

储煤及矸石场、主井工业场地西

北侧、进行重点巡查,对场地挡
墙进行一一巡查,矸石等应及时
外运,临时堆放最终边坡角应进

行控制和监测。建议控制在 18°

以内。建立矿山高陡边坡监测点 ,

并实时对边坡的变形、稳定性、

危害性的监测。

8

2025年

10月 ~

⒛%年
10月

对上一年度布置

的监测点进行持

续监测

1、 后期风井场地及进行地质灾害

治理,布设截水沟 180米 。2、 对

现状采空塌陷进行治理 ,3、 该阶

段重点对临时储煤及矸石场、主

井工业场地西北侧、进行重点巡

查,对场地挡墙进行一一巡查 ,
矸石等应及时外运,临时堆放最
终边坡角应进行控制和监测。

2026年

10月 ~

2027年

10月

对上一年度布置

的监测点进行持

续监测

1、 后期风井场地及进行地质灾害

治理,布设截水沟 180米 。2、 对

现状采空塌陷进行治理 ,3、 该阶

段重点对临时储煤及矸石场、主

井工业场地西北侧、进行重点巡

查,对场地挡墙进行一一巡查 ,
矸石等应及时外运,临时堆放最
终边坡角应进行控制和监测。



经估算,本矿山 《矿山地质环境保护方案》编制年限 (佴,9年 )估

算费用为 2119。
"万
元,适用年限 (5年 )估算费用为⒛2.31万元,全

部为本方案新增投资。为确保矿山地质环境保护工作有序开展,首期恢

复治理基金缴存不低于辊4.13万元。

2027年

10月 ~

2028垄F

10月

对上一年度布置

的监测点进行持

续监测

1、 后期风井场地及进行地质灾害

治理,布设截水沟 180米。2、 对
现状采空塌陷进行治理 ,3、 该阶

段重点对临时储煤及矸石场、主

井工业场地西北侧、进行重点巡

查,对场地挡墙进行一一巡查 ,
矸石等应及时外运,临时堆放最
终边坡角应进行控制和监测。

2028年

10月 ~

2029年

10月

对上一年度布置

的监测点进行持

续监测

l、 后期风井场地及进行地质灾害

治理,布设截水沟 180米。2、 对
现状采空塌陷进行治理 ,3、 该阶

段重点对临时储煤及矸石场、主

井工业场地西北侧、进行重点巡

查,对场地挡墙进行一一巡查 ,
矸石等应及时外运,临时堆放最
终边坡角应进行控制和监测。

2029年

10月 ~

2065荃F9

月

1、 对上一年度布

置的监测点进行

持续监测,预测
移动盆地范围内

补充 30个监测

点。2、 对需要进

行加密监测的位

置进行加密。

l、 对预测采空塌陷区及移动盆地

进行治理。2、 根据监测情况对新

产生的地质灾害进行治理 ,3、 进

行井筒封堵。

2065自F9

月~
2069自巨9

月

对上一年度布置

的监测点进行持

续监测

1、 对预测采空塌陷区及移动盆地

进行治理 ,2、 对建设的地质灾害

防治工程进行管护



矿山地质环境保护投入基金费用表
年度恢复治理基金预存时

间

阶段恢复治理基金预

存金额 (万元 )

⒛⒛年 12月 31前

2025每≡10月 31前

20⒛ 年 10月 31前

⒛27年 10月 31前

20⒛ 年 10月 31前

2029年 10丿弓 31前

203O年 10月 31前

2031每三1o月 31前

⒛”年 10月 31前

⒛33年 10月 31前

⒛“年 10月 31前

⒛35年 10月 31前

⒛3G年 10月 31前

⒛37年 10月 31前

⒛38年 10月 31前

⒛39年 10月 31前

⒛40年 10月 31前

2041年 10月 31前

⒛42年 10月 31前

⒛43年 10月 31前

2∝4年 10月 31前

⒛45年 10月 31前

⒛46年 10月 31前

2047荃F10月  31前

⒛48年 10月 31前

⒛佣 年 10月 31前

⒛50年 10月 31前

⒛51年 10月 31前

⒛52年 10月 31前

⒛旨年 10月 31前

⒛M年 10月 31前
⒛55年 10月 31前

⒛56年 10月 31前

⒛57年 10月 31前

⒛58年 10月 31前

⒛∞ 年 10月 31前

⒛60年 10月 31前

2061年 10月 31前

⒛∞ 年 10月 31前

2063年 10丿目 31前

2119.07 2119.07
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复垦工

作计划

及保障

措施和

费用预

存

土地复垦工作应结合羊场口煤矿项目服务年限、采矿计划确定土地复垦工作计

划。方案实施分为 9个阶段实施:土地复垦实施面积、工程内容、资金投入计划情

况如下。

1)第一阶段

为矿山复垦方案服务期 (⒛z年 10月 31日 9Ⅱ9年 10月 31日 ),为方案适
用年限内,该阶段土地复垦工程内容包括:结合开采计划对可能形成的塌陷区进行

复垦。具体安排如下 :

(1)2Ⅱ4年 10月 31日 9Ⅱ5年 10月 31日 ,根据开发利用方案,矿山获得采

矿证后,即将生产,该年主要针对后期风井工业场地、井口值班室和临时储煤及矸

石场,首先外购表土,随后进行临时堆存,同时在该表土临时堆存场内撒播草籽。

对井口值班室进行拆除复垦,对后期风井工业场地植被恢复,保持水土。土地复垦

措施以监测为主,主要对地表工业场地、风井场地、采空区等区域进行调查、监测 ,

第一年对井口值班室进行拆除复垦,针对预测塌陷影响范围应当根据巡查结果并根

据实际情况进行施工。井口值班室复垦面积为 0。
"78hm2。

对原采空区进行巡查复

垦,计划监测、巡查、土地 7.38⒍hm2,其中巡查耕地 4,38” hm2,林地 2.呒γhm2,

道路河流等其他土地 0。∞55hm2。 年度静态资金投入 sO.辊 万元,年度动态投资投入

sO⒕2万元。

(2)20笏 年 10月 31日 9Ⅱ6年 10月 31日 ,为矿山采矿运营阶段,土地复垦

措施以由于工业场地持续使用,工业场地主要以巡查监测为主,对采空区进行巡查

复垦,针对预测塌陷影响范围应当根据巡查结果并根据实际情况进行施工。计划监

测、巡查、土地 7.30肥hm2,其中巡查耕地 4.3045hm2,林地 2.98⒎hm2,道路河流

等其他土地 0.∞55hm2。 年度静态资金投入 17.“ 万元,年度动态投资投入 18.87万

兀 o

(3)⒛%年 10月 31日习胧7年 10月 31日 ,为矿山采矿运营阶段,土地复垦

措施以由于工业场地持续使用,工业场地主要以巡查监测为主,对采空区进行巡查

复垦。针对预测塌陷影响范围应当根据巡查结果并根据实际情况进行施工。计划监

测、巡查、土地 7.3o泓hmz,其中巡查耕地 4.3045hm2,林地 2。%γhm2,道路河流

等其他土地 0.0255hm2。 年度静态资金投入 17.“ 万元,年度动态投资投入 ⒛.2万

兀 o

(4)2027年 10月 31日 9Ⅱ8年 10月 31日 ,为矿山采矿运营阶段,土地复垦

措施以由于工业场地持续使用,工业场地主要以巡查监测为主,对采空区进行巡查

复垦。针对预测塌陷影响范围应当根据巡查结果并根据实际情况进行施工。计划监

测、巡查、土地 7.30“hm2,其中巡查耕地 4.3045hm2,林地 2,98γhm2,道路河流

工

作

计

划



复垦工

作计划

及保障

措施和

费用预

存

工

作

计

划

等其他土地 0.陇55hm2。 年度静态资金投入 17.“ 万元,年度动态投资投入 21,61万

|元。

(5)⒛28年 10月 31日习Ⅱ9年 10月 31日 ,为矿山采矿运营阶段,土地复垦

措施以由于工业场地持续使用,工业场地主要以巡查监测为主,对采空区进行巡查

复垦。针对预测塌陷影响范围应当根据巡查结果并根据实际情况进行施工。计划监

测、巡查、土地 7.3oMhm2,其 中巡查耕地 4.3o45hm2,林 地 2,98⒎hm2,道路河流

等其他土地 0.Ⅱ55hm2。 年度静态资金投入 17.“ 万元,年度动态投资投入⒛.⒓ 万

兀 o

2)第二阶段

20⒛ 年 10月 31日 9034年 10月 31日 ,为矿山采矿运营阶段,土地复垦措施

以由于工业场地持续使用,工业场地主要以巡查监测为主,对采空区进行巡查复垦。

针对预测塌陷影响范围应当根据巡查结果并根据实际情况进行施工。计划监测、巡

查、土地 36.M⒛ hn12,其中巡查耕地 21,,25hnl9,林地 14.89⒛hm9,道路河流等

其他土地 0.1275hm9。 年度静态资金投入 88.2万元,年度动态投资投入 115.61万

兀 o

3)第三阶段

2034年 10月 31日 9039年 10月 31日 ,为矿山采矿运营阶段,土地复垦措施

以由于工业场地持续使用,工业场地主要以巡查监测为主,对采空区进行巡查复垦。

针对预测塌陷影响范围应当根据巡查结果并根据实际情况进行施工。计划监测、巡

查、土地 36。 “⒛hm2,其 中巡查耕地 21.陇25hnlz,林 地 14,Bg⒛hm2,道路河流等

其他土地 0.1275hm2。 年度静态资金投入 88.2万元,年度动态投资投入 115,61万

兀 o

4)第四阶段

2039年 10月 31日 90狃 年 10月 31日 ,为矿山采矿运营阶段,土地复垦措施

以由于工业场地持续使用,工业场地主要以巡查监测为主,对采空区进行巡查复垦。

针对预测塌陷影响范围应当根据巡查结果并根据实际情况进行施工。计划监测、巡

查、土地 36。 M⒛hm2,其中巡查耕地 21.V25h`,林地 14.⒛⒛hm2,道路河流等

其他土地 0.1275hln9。 年度静态资金投入 88.2万元,年度动态投资投入 115.61万

兀 o

5)第五阶段

2∝4年 10月 31日 9∝9年 10月 31日 ,为矿山采矿运营阶段,土地复垦措施

以由于工业场地持续使用,工业场地主要以巡查监测为主,对采空区进行巡查复垦。

针对预测塌陷影响范围应当根据巡查结果并根据实际情况进行施工。计划监测、巡

查、土地 36,M⒛hm2,其 中巡查耕地 21.”25hm2,林地 14.Bg⒛hm2,道路河流等
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其他土地 0.1275hm2。 年度静态资金投入 88,2万元,年度动态投资投入 115.61万

|元
。
6)第六阶段

⒛49年 10月 31日 9Ⅱ4年 10月 31日 ,为矿山采矿运营阶段,土地复垦措施

以由于工业场地持续使用,工业场地主要以巡查监测为主,主要对采空区进行巡查

复垦。针对预测塌陷影响范围应当根据巡查结果并根据实际情况进行施工。计划监

测、巡查、土地 36.5420hm2,其中巡查耕地 21。 V25hm2,林地 14.89⒛h∥ ,道路

河流等其他土地0.1275h`。年度静态资金投入88.2万元 ,年度动态投资投入 115.61

万元。

7)第七阶段

⒛“年 10月 31日 90S9年 10月 31日 ,为矿山采矿运营阶段,土地复垦措施

以由于工业场地持续使用,工业场地主要以巡查监测为主,主要对采空区进行巡查

复垦。针对预测塌陷影响范围应当根据巡查结果并根据实际情况进行施工。计划监

测、巡查、土地 36.5420h硭 ,其中巡查耕地 21.”25hm2,林地 14.89⒛h硭 ,道路

河流等其他土地 0,1275hm2。 年度静态资金投入 88.2万元 ,年度动态投资投入 115,61

万元。

8)第八阶段

⒛59年 10月 31日挖“4年 10月 31日 ,为矿山采矿运营阶段,土地复垦措施

以由于工业场地持续使用,工业场地主要以巡查监测为主,主要对采空区进行巡查

复垦。针对预测塌陷影响范围应当根据巡查结果并根据实际情况进行施工。计划监

测、巡查、土地 36。 Gs81hllz,其 中巡查耕地 21.Ⅱ25hm2,园 地 0。 ll61hm2,林地

14.8鸵Ohnl9,道路河流等其他土地 0.1275hl△ 9。 年度静态资金投入 88.2万元,年度

动态投资投入 115.61万元。

9)第九阶段

⒛64年 10月 31日 9069年 9月 30日 ,为矿山采矿运营结束阶段 ,土地复垦措

施对矿山企业所有场地进行拆除复垦,复垦单元为主斜井工业场地、回风斜井工业

场地、后期风井工业场地、井口值班室、洗煤厂、临时储煤及矸石场、炸药库、运

输道路,对工业场地所有建筑设施进行拆除,拆除后弃渣用于回填封堵精井筒,对

场地进行覆土,补植林木,修建水窖,同时对采空区进行巡查复垦。计划监测、巡

查、复垦土地 7.6呢7hm2,其中复垦耕地 4.19猊 hm2,园 地 0.1161hm2,林地 1,舛 35hm2,

复垦农村道路河流等其他土地 l。绍“hm2。 年度静态资金投入 9S2,29万元,年度动

态投资投入 12锶。19万元。



保

|  为保证本方案顺利实施,矿区领导在公众参与、组织领导、技术力量、资金来

源和监督保证等方面制定了切实可行的实施保证措施。

l、 公众参与:此次复垦方案规划设计充分吸收公众参与意见。首先积极宣传开

发建设项目复垦政策,其次吸收当地村组群众参与到方案论证过程中。

2、 组织领导:为保证方案的顺利实施,云南东源煤电羊场口煤业有限公司建立

健全组织机构和加强领导,明确分工、责任到人,结合复垦工程实际,成立专门的

管理机构,并与当地土地部门密切协作,相互配合,加强 《中华人民共和国土地管

理法》的宣传工作,增强保护土地的意识。

同时建设单位应制定方案实施的目标责任制,制定实施、检查、验收的具体方

法和要求,杜绝边复垦边破坏的现象发生。

3、 后续设计:本方案经政府主管部门批复后 ,建设单位委托设计单位按设计程

序进行土地复垦初步设计和施工图纸设计工作,以便土地复垦方案能按详细的设计

要求顺利实施。

4、 工程管理:政府自然资源管理部门依法对复垦方案的实施进行监督管理。在

方案实施过程中,建设单位加强与政府主管部门合作,自 觉接受自然资源管理部门

的监督管理。建设单位对主管部门的监督检查情况做好记录,对监督检查中发现的

问题及时处理。复垦工程进行过程中,对复垦质量适时检查。土地复垦工作具有长

期性、复杂性和综合性。土地复垦方案经自然资源行政主管部门批准后,建设单位

进行进度安排,自觉接受自然资源行政主管部门的监督检查,确保土地复垦方案的

实施。

5、 技术保证措施:加强有关专业人员的业务培训工作,对每一项土地复垦工程

的实施都要有专业人员亲临现场,严把质量关,同时要接受政府主管部门的监督检

查,真正做到严格要求,达到高质量、高标准。另外,还要加强复垦完成后的监护

工作。

6、 资金来源及管理使用办法:土地复垦资金将全部纳入矿山生产成本,每年的

复垦费用应从专项复垦费用中列支,按复垦方案资金的需求合理安排,确保矿山土
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地复垦方案按计划实施。
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本矿山历史未缴存过土地复垦费用。本方案为该矿山第一次编制土地复垦方

案。

根据 《云南省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》的规定,矿山企业

第一年预存资金不低于土地复垦静态总投资的 20%,在生产建设活动结束前一年存

储完毕,余额按复垦方案确定的缴存计划确定。根据土地复垦费用缴存相关规定 ,

其中首期缴存不少 352.笏 万元,共计缴存 40期 ,具体缴存计划如下 :

土地复垦缴存计划表

年度恢复治理基金预存时间

⒛24年 12月 31前

⒛25年 10月 31前

2026年 10月 31前

⒛27年 10月 31前

⒛28年 10月 31前

⒛29年 10月 31前

⒛30年 10月 31前

⒛31年 10月 31前

2032年 10月 31前

⒛33年 10月 31前

⒛34年 10月 31前

2035年 10月 31前

⒛36年 10月 31前

⒛37年 10月 31前

⒛38年 10月 31前

第四阶段

⒛39年 10月 31前

⒛40年 10月 31前

⒛41年 10月 31前

⒛42年 10月 31前

⒛43年 10月 31前

第五阶段

⒛44年 10月 31前

2045年 10月 31前

2∝6年 10J目 31前

⒛47年 10月 31前

⒛48年 10月 31前

⒛49年 10月 31前

⒛50年 10月 31前

2051年 10月 31前

2052年 10月 31前
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第 30期 ⒛53年 10月 31前 49.26

第七阶段

第 31期 20M年 10月 31前 49.26

246,3

第 32期 ⒛55年 10月 31前 49.26

第 33期 ⒛56年 10月 31前 49.26

第 34期 ⒛57年 10月 31前 49.26

第 35期 ⒛58年 10月 31前 49,26

第八阶段

第 36期 ⒛59年 10月 31前 49.26

246.3

第 37期 ⒛60年 10月 31前 49.26

第 38期 2061年 10月 31前 49.26

第 39期 ⒛62年 10月 31前 49.26

第 40期 2063年 10月 31前 49,26

合计 2273.39 2273 39 |

复垦费

用估算

费

用

构

成

根据预测工程量,通过概 (估 )算可知,本矿山土地复垦面积 298.7932hm2,

在矿山总服务年限内复垦静态总投资为 17GO.12万元,静态亩均投资⒛27元 /亩 ;

动态总投资为 2273,39万元,动态亩均投资 5073元 /亩。

本矿山主斜井工业场地、回风斜井工业场地、后期风井工业场地、井口值班室、

洗煤厂、临时储煤及矸石场、炸药库、高水池、运输道路在矿山总服务年限内复垦

静态总投资为 838,18万元,静态亩均投资 75869元 /亩 ;动态总投资为 1082,64万

元,动态亩均投资 97996元/亩。

序号 工程或费用名称 费用 (万元 )

l 工程施工费 1020.26
9
乙 设备费 0.00

3 其它费用 159.47

4 监测与管护费 508.55

复垦监测费 170.62

(2) 管护费 337.93

5 预备费 585.20

基本预备费 35.39
0
乙 价差预备费 513.36
(3) 风险金 36.45

6
静态总投资 1760.12

静态亩均投资 3927兀/亩

7
动态总投资 2273.39

动态亩均投资 5073兀 /亩



第三部分 结论与建议

一、结论

1、 评估范围和评估级别

因根据矿区内地质环境条件以及煤矿的开采方式、开采煤层埋藏深度及厚度,采矿

活动影响范围应大于矿区范围;因此综合确定本次地质环境及地质灾害评估范围,东西

南北侧至矿区预测移动盆地范围外推约 2O0,南侧至毛家湾,东西侧至预测移动盆地影

响范围外推 ⒛0m左右 ,中部包括铜厂河最终确定评估区面积 7.2465平方公里,该范围

包括了矿山采矿权范围以及未来预测矿山移动盆地分布范围。

评估区重要程度属重要区,开发利用方案设计羊场口煤矿生产能力为弱 万 t/a,属

中型规模,矿山地质环境条件复杂程度为复杂,综合确定矿山地质环境影响评估精度分

级为一级,矿山地质灾害危险性评估级别为一级。

2、 矿山地质环境条件

评估区地形地貌条件复杂 ,地质构造复杂 ,区域地壳属较稳定区,水文地质条

件属复杂类型,工程地质条件属复杂类型 ,目 前人类工程活动强烈。矿山地质环境条

件复杂。

3、 地质环境现状评估和土地己损毁情况

(1)现状地质环境现状评

评估区现状发育有二个古滑坡及一个潜在不稳定斜坡 ,其中滑坡属古滑坡残留

体,已有近几十年的历史,滑坡现状稳定 ,危害及危险性小 ;不稳定边坡现状稳定 ,

现状斜坡处于稳定状态未造成危害,主要是破坏地形地貌 ,现状危害、危险性中等;不

良地质作用主要为冲沟、岩体风化。现状矿业活动对含水层的影响和破坏严重 ;对地

形地貌景观的影响严重、对土地资源压占及破坏总体为严重。由于目前矿山处于停产

阶段 ,不存在矿山开采对采空区的扰动,预测现状条件下采空区稳定性为基本稳定。现

状矿山开采对水土环境环境污染
“
较轻
”。

(2)已损毁土地情况

矿山已损毁主要包括主斜井工业场地、回风斜井工业场地、后期风井工业场地、

井口值班室、洗煤厂等损毁土地。经统计,矿山己损毁土地面积 8.30“hm2,按土地利

用现状类型统计,其中水浇地 0。 O334hn2、 旱地 0.1919hm2、 乔木林地 0.364hm9、 其他林

地 0。0O86hn2、 其他草地 0。叨%hm2、 采矿用地 5.0132hn2、 仓储用地 0。 18“hm2、 农村



宅基地 0.OS"hn2、 农村道路 1.3501hm2、 河流水面 0。OO71hn2,设施农用地 0.⒄O3hn2、

田坎 0。凹91hn2、 按土地损毁方式统计,压占损毁 6。⒆78hn2、 占用 l。们⒛血 2;按土地

权属统计,其中涉及营上镇茂河村民委员会 8.30∝hn2。 按损毁土地程度统计,其中,中

度损毁土地 l。冗48hm2,重度损毁土地 7。O358hm2。

4、 地质环境预测评估和土地拟损毁情况

(1)地质环境预测评估

矿山采矿活动加剧现状地质灾害可能性大,危险性、危害性大。未来矿山开采过

程中加剧现状浅部采空区发生地裂缝及塌陷区其可能性大,危险性、危害性大,未来矿

山开采中形成的新采空区发生地裂缝及塌陷区其可能性大,危险性、危害性大。矿山开

采诱发移动盆地可能性大,预测今后移动盆地内发生地裂缝地质灾害可能性总体为中

等~大 ,危险性、危害性中等~大 ;诱发滑坡可能性小~中等,总体危险性、危害性中

等~大 ;诱发崩塌的可能性中等~大 ,危险性、危害性中等~大 ;诱发泥石流的可能性

较小~中等,危险性、危害性中等~大 ;移动盆地对地质环境影响严重。预测地下水疏

干对其影响范围内的零星建筑物存在较大影响,可能性中等~大 ,危险性、危害性中等~

大。矿山工业场地运营诱发地质灾害的可能性小;地面设施活动遭受现状地质灾害危害

可能性大,危险性、危害性大;未来各工业场地在运营期间遭受矿山开采而诱发地质灾

害可能性中等~大 ,危险性、危害性中等~大。井筒建设及运营诱发地质灾害的可能性

小。未来矿山开采遭受矿山动压影响大,对矿山安全生产会造成直接危害,预测其发生

的可能性中等~大 ,危险性、危害性中等~大。受煤系地层自身工程性质较差以及矿山

动压影响,矿山井下生产系统建设及运营加剧及遭受冒顶、掉块、硐壁失稳和片邦可能

性大,危险性、危害性为中等~大 ;未来矿山延续生产,开采深部煤层时存在遭受己有

采空区突水危害风险,预测遭受的可能性中等,危险性、危害性为中等~大。未来矿山

开采遭受地表水体影响较小。矿井可能遭受下伏岩溶承压水危害可能性小,危险性、危

害性中等~大。矿山受相邻矿山开采影响发生地质灾害的可能性中等~大 ,危险性、危

害性中等~大 ;诱发矿井突水、涌水的危害,可能性中等,危害、危险性中等~大。未

来矿山废弃物堆放诱发地质灾害可能性小。

总体来说,羊场口煤矿现状条件下遭受地质灾害威胁的可能性中等~大,危险性、

危害性中等~大 ;预测今后羊场口煤矿地下采矿活动诱发和遭受地质灾害可能性总体为

大,危险性、危害性大。预测未来矿山生产活动对评估区水资源的影响“严重”。煤矿开

采现状地形地貌景观破坏影响“较严重
”。未来矿山开采对区内及周围水土环境污染

“
较



严重
”。

(2)拟损毁土地情况

经预测,矿山开采拟损毁土地以地下采空区塌陷损毁土地,预测共计拟损毁土地

面积 292.8611h矿 ;按损毁土地方式统计,压占损毁土地 0。 ∝67仙硭 ,塌陷损毁土地

291.4⒛ Oh矿 ,占用 0.9657hmz;按损毁土地程度统计,中度 0。 ⒆2h`,重度损毁土地

2叼。83glh硭 ;按土地利用现状统计,旱地 127.5507h矿 、果园 0.2321h`、 乔木林地

75.钙73h`、 竹林地 4.77叼h矿 、灌木林地 17.5138h`、 其他林地 19。 ⒛ 12h矿 、其他

草地 1.82鲳 h硭 、农村宅基地 0。 ∞ 16hm2、 医疗卫生用地 0.1522h`、 公路用地 0。 娟55hm

2、
农村道路 0。 ⒛81h`、 河流水面 0.05ggh矿 、田坎 狃。8152hmz;按土地权属统计,其

中涉及营上镇茂河村民委员会 223.3061h`,涉 及营上镇大坪村村民委员会 5.2263h矿 ,

大河镇恩乐村民委员会 “。⒛87h`。

5、 矿山建设适宜性:富源县羊场口煤矿总体矿山建设适宜性差。

6、 矿山地质环境评估、地质灾害评估及治理分区情况

根据现状采矿活动及人类工程活动对周围地质环境的破坏影响程度的地区差异 ,综

合考虑地质灾害的分布位置、发育特征及危害程度等,将评估区现状矿山地质环境现状

划分为 2个影响严重区和 4个影响较严重区、1个影响较轻区,三级七区。结合开发利

用方案设计今后矿山地表场地、设施及地下采矿活动的分布范围和推进区域,综合考虑

预测今后地质灾害的分布位置、发育特征及危害程度等,将评估区预测矿山地质环境影

响范围划分为 1个影响严重区和 1个影响较严重区、1个影响较轻区,三级三区。根据

《矿山地质灾害危险性评估技术要求 (试行 )》 ,结合评估区地质灾害发育情况及拟建

工程可能诱发地质灾害的程度,对本区进行地质灾害危险性分级、分区评估,将评估区

地质灾害危险性划分为危险性大、中、小 3个等级,分别用罗马字母 I、 Ⅱ、Ⅲ表示;相

应地划分为 1个地质灾害危险性大区和 l个危险性中等区、1个地质灾害小区,共三级

三区。依据矿山地质环境影响现状评估及预测评估,矿山工程建设及矿山开采时段,工

程布局及采动影响范围,结合矿山开发利用方案设计,将矿山地质环境保护与恢复治理

分区划分为 1个重点防治区 (A区 )、 1个次重点防治区 (B区 )及 1个一般防治区 (C

区),三级三区。

7、 矿山复垦面积、责任复垦面积、复垦率及复垦面积

对预测塌陷影响范围内,道路、河流等地类进行修复保留,共计保留面积 2。笱“hm2,

复垦率为 ”。21%。



土地复垦责任面积为 301.1617h矿 ,其中复垦为水浇地 0。 O3mh硭 ,旱地 131.3105hm

2,果
园 0.2321h矿 ,乔木林地 ”。07四 h矿 ,竹林地 4.77∞h矿 ,灌木林地 17.513gh`,

其他林地 19.7012h硭 ,保留医疗卫生用地 0.1522h矿 ,修复公路用地 0。 娟55h硭 ,农村

道路 1.6715hm9,河流水面 0.07g3h`,田 坎 娟。1481h矿 。

8、 复垦措施包括表土剥离、建筑物砌体拆除、废渣清理、场地平整、壤土回覆、

撒播光叶紫花苕、栽植云南松、栽植杜鹃、撒播狗牙根,配套集水水窖、完善耕地道路

及灌排设施。

9、 矿山地质环境保护与土地复垦方案需要的总投资

经估算,本矿山 《矿山地质环境保护方案》编制年限 (44.9年 )估算费用为 2119。
"

万元,适用年限 (5年 )估算费用为 ⒛2.31万元,全部为本方案新增投资。

根据预测工程量,通过概 (估 )算可知,本矿山土地复垦面积 ⒛ 8。 ⒛32hm9,在矿

山总服务年限内复垦静态总投资为 17GO。 12万元,静态亩均投资 3927元/亩 ;动态总投

资为 2273.39万元,动态亩均投资 5073元 /亩。

本矿山主斜井工业场地、回风斜井工业场地、后期风井工业场地、井口值班室、洗

煤厂、临时储煤及矸石场、炸药库、高水池、运输道路在矿山总服务年限内复垦静态总

投资为 838.18万元,静态亩均投资 75869元 /亩 ;动态总投资为 1082。 “ 万元,动态亩

均投资 97gg6元/亩。

其中首期缴存不少 352.25万元,共计缴存 40期 。
10、 矿山地质环境保护与土地复垦方案适用年限

本方案编制年限为 佴。9年 ,方案适用年限为 5年。

二、建议

为做好本区域的矿山地质环境保护与恢复治理工作,本方案提出一下建议 :

1、 依据矿山开采设计组织生产 ,约束自身行为,认真贯彻预防为主,防治结合 ,

尽力减小扰动破坏,保护地质环境,建立人与自然的和谐关系。

2、 矿山服务年限过长,在未来开采过程中影响矿山生产及地质环境的因素很多,建议按 5年为

一个周期,组织有资质单位对本矿山地质环境保护与治理恢复方案进行修编。此外,矿山扩大生产

规模、变更矿区范围或者开采方式,则需要根据新的矿山开发利用方案重新编制治理恢复方案。

3、 矿山作业是高危行业 ,一方面积极实施矿山地质环境防治工作 ;另方面认真做

好日常安全生产同样重要,务必高度重视。

4、 据 《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》总则 4.1,矿山地质环境保护



与治理恢复方案是实施保护、监测和治理恢复矿山地质环境的技术依据之一,因此本方

案提出的防治工程设计不能作为相关工程勘查、治理工程设计的依据。建议业主方在后

期进行专项地质灾害治理时必须做好相关的工程的勘查、施工设计工作,确保防治工程

科学、有效。

5、 本次评估未能全面收集到以往相邻生产矿井的较全面开采资料,无法精确的预

测出以往相邻矿山对拟建矿山的影响和危害,矿山开拓或开采矿权边界煤层时应加大监

测力度,并适当放慢开采速度,坚持先探后采的原则,避免引发矿山安全事故。并协商

综合治理地质环境,避免别的矿山地质灾害危及本矿等交叉破坏地质环境的情形发生。
6、 根据地质灾害预测 ,矿山工业场地周边山体较陡,未来在降雨、地震以及采矿

扰动等不良工况条件下有发生失稳的可能,建议业主方在生产过程中严格按照开发利用

方案设计的保安煤柱进行预留,减少矿山开采对工业场地所在山体的扰动;同时积极开

展地质环境监测工作 ,对发生的山体失稳或远程高位崩塌地质灾害及时进行治理或工程

避让,确保安全生产。

7、 针对矿山矿业活动形成的地质灾害如:地面沉降、地裂缝等危害严重的特点 ,

应建立定期巡查、定期监测、定期汇报的预测、预警系统,做到心中有数,有备无患 ,

尽量使可能发生的灾害损失降至最低。

8、 矿山需按照已评审通过的环境影响报告书中确定的环境保护工程措施进行施工 ,

较少矿山开采对水土环境的污染。

9、 房屋受煤层开采影响的程度 ,取决于其结构形式,房屋所处地质开采条件及房

屋与回采工作面的相对位置关系等,大部分房屋是在矿井投产数十年到上百年后才可能

受地面沉陷影响,村落也在不断的发展扩大中,影响房屋破坏程度的诸多因素的变化是

难以作出准确预测的,因此在矿井生产过程中应根据当时情况,再对房屋的破坏程度作

出预测,以便采取相应的保护措施。

10、 鉴于矿区内历史采空区距离村应房屋较近,甚至可能误差,预测可能对采空区

附近村庄建筑物造成危害 ,建议建设单位在以后开始开展中对位于采空区上部以及周边

的居民点制定专项监测计划以及搬迁措施,保证村庄建筑物安全 ,同时对村庄周边高陡

边坡进行加强监测。在暴雨、暴雪、地震等特殊工况下,要求进行 ⒛ 小时不间断巡查、

监测,必要时需要采用无人机或组织专业测量对进行地毯式隐患排查。

11、 本方案制定的矿山地质环境保护与治理恢复方案包括工程措施和监测预警措

施,措施设计有一定针对性和可实施性。监测点数量多、分布范围广 ,建议建设单位在



本方案的基础上再编制专项监测实施方案,便于今后监测措施的顺利实施。

12、 由于矿区范围内多处高陡边坡可能在开采过程中引发块石顺地形向下发生滚

落、滑动后对下部房屋建筑及相关人员造成危害,因此先期结合矿山以往防治经验 ,需

要对边坡进行稳定性、危害性监测、评估,在其影响范围内设立警示牌,提醒车辆以及

人员注意。尤其后期在降雨、地震等不良工况条件下其影响范围、程度有进一步加大的

变化趋势,因此建议矿山必须加强对矿山高陡边坡的变形、稳定性、危害性的监测,并

结合多种监测手段 ,过对地形地貌的调查与研究,通过遥感技术、地基雷、全站仪、GPs

接收机、无人机近景摄影技术、建立自动化监测系统,在矿山第一阶段针对高陡边坡建

设完善监测系统,并进行 ⒛ 小时实时监测。利用根据监测结果进行专项勘察设计,必

要时考虑停止生产并对下方威胁对象采取搬迁、避让措施 ,确保评估区高陡边坡在自然

工况及硐采情况下边坡稳定情况及监测数据及时反馈至矿山企业 ,矿山企业应对每一次

数据变化,及时上报相关应急部门,通过对己有监测数据,定期组织专家进行高陡边坡

稳定性专项评估与勘察,确保风险可控。

13、 根据开发利用方案及矿山现有工程设计,要求对矿区及周边村庄采取保护、预

防措施,确保村庄不受采矿工程影响,矿山企业需要在后期生产建设过程中对村庄周边

做好监测防护措施 ,需要严格留设保护煤柱,并在生产建设过程中将部分销售收入预留

作为村庄应急搬迁补偿费。建议主要针对茂和田上寨村庄进行留设。留设资金建议每户

不少于 30万 。
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